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LPP-T65 Letkupumppu
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Mitat (X,Y) maaraytyvat kayton valinnan mukaisesti.
Pyyda sovelluskohtainen kayton valinta ja mitoitus Flowroxilta.



FLOWROX PUMPPUMALLIN TYYPPIMERKINTA

Paine-
luokka

Runko-

Liitanta T
materiaali

Pyorimis-

nopeuden

Lisalaitteet

(PN)

LPP-T = 25 GM = vaihde- 10=10BAR 1=- 0=FE Il = Integroitu T= Painelahetin
Teollinen 32 moottori 7.5-7.5BAR 2 = laippa- invertteri naytolla
letkupumppu 40 GU = vaihde- (DN80) standardi DIN (IP66) R= Kierrosluku-
50 yksikko PN 10 | = anturi
65 BS = pumppu- 3 = laippa- D= Letkurikko-
80 yksikko standardi DIN anturi
100 PN 16 H= Liitantaletkut
(mm) 6 = laippa- K= Liitantalaippa
standardi ANSI painelahettimelle
150 F= Lisatuuletin
8=laippa-
standardi B.S.
TABLE D
9 = muu

Esimerkki: Pumppu LPP-T40, vaihdemoottori, 10 bar, laippastandardi DIN PN 10, integroidulla

taajuusmuuttajalla, naytollisella painelahettimella ja letkurikkoanturilla

Tyyppimerkinta: LPP-T40GM 10-2-0-1I-TD

FLOWROX PUMPPULETKUN TYYPPIMERKINTA

Letkutyyppi Paineluokka (PN) (Ln(:tr:;m sisahalkaisija

LPP-T= LPP-T
pumppuletku

EPDM = Etyleenipropyleenikumi

NR = Luonnonkumi

10 = 10 BAR
7.5 = 7.5 BAR (DN80)

NBR = Nitriilikumi 40

NBRF = Nitriilikumi (FDA) 50
65
80
100

Esimerkki: LPP-T letku, luonnonkumi, paineluokka 10 bar, letkun sisahalkaisija 40 mm

Tyyppimerkinta: LPP-T40-NR10L
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